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本标 准代替 GB 9692-88 《食品 包装用 聚苯乙 烯树脂 卫生标 准》。 

本标 准与美 国联邦 法规第 21 篇 （21CFR) 第 177.1640 聚 苯乙烯 和橡胶 改性聚 苯乙烯 （Polystyrene 
and rubber-modified polystyrene ) 的一致 性程度 为修改 。 
本 标准与 GB 9692-88 相比 主要技 术差异 如下： 

—— 将 标准名 称改为 《食品 安全国 家标准 聚 苯乙烯 树脂》 

—— 本 标准对 标准的 适用范 围作了 进一步 细化、 完善 了感官 指标； 

—— 取 消干燥 失重、 挥发物 含量及 正己垸 提取物 指标； 

—— 增 加了其 他需要 注意的 事项。 

本 标准所 代替标 准的历 次版本 发布情 况为： 

—— GB 9692-88 o 
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食品 安全国 家标准 
聚苯乙 烯树脂 

1 范围 

本 标准适 用于制 作食品 容器、 包装 材料的 通用聚 苯乙烯 （GPPS) 和高 抗冲聚 苯乙烯 （HIPS) 树脂。 
2 规 范性引 用文件 

本标准 中引用 的文件 对于本 标准的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅所 注日期 的版本 
适 用于本 标准。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 标准。 

3 术语 和定义 

3.1 通用 级聚苯 乙；) ：希 General polystyrene, GPPS 

是 由 苯乙 烯单体 (SM) 聚 合而成 的聚 苯乙烯 均聚物 。 

3.2 高 抗冲聚 苯乙烯 High Impact Polystyrene, HIPS 

是由苯 乙烯与 丁二烯 共聚成 的聚苯 乙烯共 聚物， 聚 合物中 苯乙烯 含量应 不少于 75%。 

4 技 术要求 

4.1 感官 要求： 晶 状透明 或白色 颗粒， 不得有 异嗅、 异物。 
4.2 理化 指标： 理化 指标应 符合表 1 的 要求。 



表 1 理 化指标 
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4.3 添加剂 

4. 3. 1 食品 容器、 包 装材料 用添加 剂的质 量应符 合相应 的标准 及有关 规定。 

4. 3. 2 食品 容器、 包装 材料用 添加剂 的使用 应符合 GB 9685 的 规定。 

5 其他 

5. 1 在产 品或最 小销售 包装上 应标识 "食 品接 触材料 用"。 
5. 2 在产 品或最 小销售 包装上 应标识 产品的 材质。 



